
CARACTERÍSTICAS

Potencia 30W/50W

Eficiencia Luminosa 180 lm/W

Flujo Luminoso 5400/9000 Lm

Óptica Tipo II Media

Material Aluminio

Montaje Poste

Acabado Gris

Temperatura de color 5500K (3000K/4000K Opcional)

Equipo Driver 85-305V

Fac. Potencia <0.99

Horas de vida 200,000 Hrs.

Dist. Armónicas <4.5

Accesorios Fotocelda 3 o 7 Pines (Opcional)

COMPLEMENTOS

Peso 5 kg

IRC 80

Dimensiones 730x200x120
mm

Descripción: 

Luminaria de vialidad de 180lm/W con led tipo
COB (Chip On Board) con una degradación de luz
<0.1% cada 1,000 hrs de uso, fabricados por CREE.
Cada Chip está equipado con lentes especiales
de cristal de borosilicato prismático con
transparencia de por vida. Cuenta con tecnología
anti-explosión para uso en lugares de gases
volátiles y zonas de alto riesgo, además de un
supresor de 10 KVA (4 KVA sin tierra física)

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
www.dilae.com.mxLuminaria de exterior

Luminaria Vial COB OVAL 30W-50W

Tels. (33)-1513-1445  /  (33) -1116-2324DILAE

5 AÑOS
GARANTÍA LIMITADA
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